














PLATINEN BEI UNVERDRAHTETEN VERBINDUNGEN

CAN1
[O)
4
2 — o — - o —
o |
L ALPK CAN-IO
a Schnittstellenplatine fiir parallel Erweiterungsplatine fiir 16 Ein- und
Ia angesteuerte Etagentableaus Ausgangs-Register fir Rufe iber CAN.
e |
o
N
> CANO
<
c
o L |
=
O
=
c
3
£
£
]
X
s == === === =17 o —
2
| L - — 5 | 5
©
1 8 | I | o
=
I 2 |
o
l = I
=
| E |
| 3 |
=z CAN-IO
L Erweiterungsplatine fir
I =z I
o 16 Ein- und
| < Ausgangs-Register |
| SCB fur Rufe tber CAN. |

Kabinensteuerung

,.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L

In CANO soll SPB als
Shachtgrubenplatine
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AE-MAESTRO bietet

auch ein spezielles
Fahrkorbsteuerungsset fiir die
Produktion von vorverdrahteten
Systemen an. Sie wurden
entwickelt, um die Verkabelung |
der Fahrkorbsteuerung zu
vereinfachen. |
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—— AYBEY ELEKTRONIK GmbH

AE-MAESTRO verfiigt {iber ein benutzerfreundliches Uberwachungs- und
Einstellsystem

AE-MAESTRO Der AE-MAESTRO zeigt einige wichtige Eingaben, Haltestellennummern und
Fehler auf der Frontplatte an. Zusatzlich gibt es eine Farbanzeige, die den Status des
Aufzugs anzeigt. Beispielsweise zeigt die griine Farbe den Normalbetrieb, die rote Farbe
einen Fehler und die gelbe Farbe den Inspektionsbetrieb an. Eine blinkende Farbe zeigt eine
Aufzugbewegung an.

Parametereinstellungen und eine detaillierte Uberpriifung des Geréts
kénnen mit dem Handterminal durchgefiihrt werden. Das Handterminal kann
auch Uber eine serielle Kommunikationsleitung (CANBus) verwendet
werden. Mit dem Handterminal kdnnen verschiedene Vorgange ausgefiihrt
werden, z. B. eine Softwareaktualisierung, die Bearbeitung von Parametern,
eine Fehleriiberpriifung und die Anzeige eines Fahrtendiagramms.

AE-MAESTRO bietet standardmaBig eine Zugangskontrolle und VIP-Funktion in der Software

Zugangskontrollsysteme wie
RFID-Karten oder i-Button lassen sich
problemlos an die Kabinen- oder / und
Etagentableaus anschlieBen. lhre
Informationen werden direkt tber
| CAN-Bus an die Steuerung gesendet.
=) ) Die Steuerung AE-MAESTRO
- kontrolliert direkt die Zuganglichkeit
jedes Benutzers zum Aufzug abhéngig
1 von der Zeit oder dem festgelegten
A& EYE & ROk Stockwerk sowie den Zugriffsrechten,
—— die diesem Benutzer gewahrt wurden.
Ebenso wird das VIP-Reisesystem
unterstitzt.

AE-MAESTRO ist bequem iiber das Internet erreichbar

AE-MAESTRO kann Gber USB- oder Ethernet-Schnittstellen direkt
oder Uber das Internet an jeden PC angeschlossen werden.
Aufzugbewegungen, Rufe, Signale und fast alle Zeitparameter
werden verzégerungsfrei angezeigt. Die meisten Operationen, die
per Handterminal ausgefiihrt werden kdnnen, konnen auch mit
einem PC ausgefiihrt werden. Die Parameterliste kann auf dem
Computer gespeichert oder von einer Datei auf das Gerat
hochgeladen werden.

MODEL AEMO5 | AEMO7 ) AEMT AEM15 | AEM22 | AEM30

MOTORNENNLEISTUNG 5.5 kW 7.5 kW MkW 15 kW 22 kW 30 kW
MOTORNENNSTROM 13A 18A 25A 32A 45A 60 A
AUSGANGSFREQUENZ 0-250Hz
TRAGERFREQUENZ 6-16 kHz
MAXIMALE HALTESTELLENANZAHL | 64
SCHACHTKOMMUNIKATION VOLLSERIELL / PARALLELE ETAGENTABLEAUS - FAHRKORBSERIELL
AUFZUGSGRUPPEN SIMPLEX, DUPLEX....BiS ZU 8 AUFZUGSGRUPPEN
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